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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-22135-01-01 

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
 

 

Gültig ab:  24.09.2025   

Ausstellungsdatum: 24.09.2025  

 

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-22135-01-00. 

 

Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

Schaeffler Engineering GmbH   

Gewerbestraße 14, 58791 Werdohl 
 
mit dem Standort 

 

Schaeffler Engineering GmbH   

Gewerbestraße 14, 58791 Werdohl 
 
Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser 

Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt 

gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in 

relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 

Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 
Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 

 

 

Prüfungen im Bereich: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Funk  
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Flexibler Akkreditierungsbereich: 

 

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der mit [Flex A] gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es 

einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier 

aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen 

Ausgabeständen gestattet. 

 

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen 

Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des 

Prüflaboratoriums. 
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Fachbereich 

Norm oder  

Prüfverfahren / 

Ausgabestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 

zum Prüfverfahren 

Grundnormen [Flex A] 

EMV DIN EN 61000-4-2; 

VDE 0847-4-2:2009 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – 

Teil 4-2: Prüf- und Messverfahren – 

Prüfung der Störfestigkeit gegen die 

Entladung statischer Elektrizität 

(IEC 61000-4-2:2008); 

Deutsche Fassung EN 61000-4-2:2009 

 

 

EMV DIN EN IEC 61000-4-3; 

VDE 0847-4-3:2021 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – 

Teil 4-3: Prüf- und Messverfahren – 
Prüfung der Störfestigkeit gegen 

hochfrequente elektromagnetische 

Felder (IEC 61000-4-3:2020); 

Deutsche Fassung EN IEC 61000-4-3:2020 

 

 

EMV DIN EN 61000-4-4; VDE 

0847-4-4:2013 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – 

Teil 4-4: Prüf- und Messverfahren – Prüfung 

der Störfestigkeit gegen schnelle transiente 

elektrische Störgrößen/Burst (IEC 61000-4-

4:2012); Deutsche Fassung EN 61000-4-

4:2012 

 

EMV DIN EN 61000-4-5; 

VDE 0847-4-5:2019 + 

Berichtigung 1:2021-04 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – 

Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren –  

Prüfung der Störfestigkeit gegen  

Stoßspannungen (IEC 61000-4-5:2014 + 

A1:2017); Deutsche Fassung EN 61000-4- 

5:2014 + A1:2017; Berichtigung 1 

 

Ausgenommen 

Prüfungen nach 

Anhang A und 

Kapitel 6.3.3.3  

≤ 32A/Phase 

EMV DIN EN 61000-4-6 
VDE 0847-4-6:2014 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – 
Teil 4-6: Prüf- und Messverfahren – 

Störfestigkeit gegen leitungsgeführte 

Störgrößen, induziert durch hochfrequente 

Felder (IEC 61000-4-6:2013); Deutsche 

Fassung EN 61000-4-6:2014 
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Fachbereich 

Norm oder  

Prüfverfahren / 

Ausgabestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 

zum Prüfverfahren 

EMV DIN EN 61000-4-8; 

VDE 0847-4-8:2010 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – 

Teil 4-8: Prüf- und Messverfahren – 

Prüfung der Störfestigkeit gegen 

Magnetfelder mit energietechnischen 

Frequenzen (IEC 61000-4-8:2009); 

Deutsche Fassung EN 61000-4-8:2010 

 

 

EMV DIN EN IEC 61000-4-11; 

VDE 0847 Teil 4-11:2021 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – 

Teil 4-11: Prüf- und Messverfahren – 

Prüfungen der Störfestigkeit gegen 
Spannungseinbrüche, 

Kurzzeitunterbrechungen und 

Spannungsschwankungen für Geräte mit 

einem Eingangsstrom bis zu und einschließlich 

16 A je Leiter (IEC 61000-4-11:2020 + 

COR1:2020); Deutsche Fassung EN IEC 61000-

4-11:2020 + AC:2020 

 

 

EMV DIN EN 55016-2-1 

(VDE 0877-16-2-1):2019 

Anforderungen an Geräte und Einrichtungen 

sowie Festlegung der 

Verfahren zur Messung der hochfrequenten 

Störaussendung (Funkstörungen) und 

Störfestigkeit – Teil 2-1: Verfahren zur 

Messung der hochfrequenten Störaussendung 

(Funkstörungen) und Störfestigkeit – 

Messung der leitungsgeführten 

Störaussendung (CISPR 16-2-:2014+A1:2017); 

Deutsche Fassung EN 55016-2-:2014+A1:2017 
 

keine künstliche 

Hand nach 7.4.2.4, 

nur V-Netz-

nachbildung nach 

7.3.2.2; 

ohne Verfahren 

mit CDNE nach 

Kap.9, 

EMV DIN EN 55016-2-3 

(VDE 0877-16-2-3):2020 

Anforderungen an Geräte und Einrichtungen 

sowie Festlegung der  

Verfahren zur Messung der hochfrequenten 

Störaussendung (Funkstörungen) und 

Störfestigkeit – Teil 2-3: Verfahren zur 

Messung der hochfrequenten Störaussendung 
(Funkstörungen) und Störfestigkeit –  

Messung der gestrahlten Störaussendung 

(CISPR 16-2-3:2016 + A1:2019); Deutsche 

Fassung EN 55016-2-3:2017 + A1:2019 

Kein Rahmen-

antennensystem 

nach 7.2, nur SAC, 

Prüfvolumen max. 

1.5 m x 1.5 m x 1.5 

m, 
Messentfernung 3 

m 
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Fachbereich 

Norm oder  

Prüfverfahren / 

Ausgabestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 

zum Prüfverfahren 

Kraftfahrzeuge (Automotive) [Flex A] 

EMV DIN EN IEC 55025:2023-

11 

VDE 0879-2:2023-1 

Fahrzeuge, Boote und von 

Verbrennungsmotoren angetriebene Geräte - 

Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und 

Messverfahren für den Schutz von an Bord 

befindlichen Empfängern (CISPR 25:2021) 

 

nicht Kap. 5 

(Fahrzeugmessung

en) 

EMV CISPR25: 2002, ber. 2004 Vehicles, boats and internal combustion 

engines – Radio disturbance characteristics – 

Limits and methods of measurement for the 

protection of on-board receivers 

Components only, 

no TEM-

CellMethod 

EMV ISO 7637-2:2011-03 Straßenfahrzeuge - Elektrische, 

leitungsgeführte und gekoppelte Störungen - 

Teil 2: Elektrische, leitungsgeführte Störungen 

auf Versorgungsleitungen 

 

 

EMV ISO 7637-2:2004-09 Straßenfahrzeuge - Elektrische, 

leitungsgeführte und gekoppelte Störungen - 

Teil 2: Elektrische, leitungsgeführte Störungen 
auf Versorgungsleitungen 

 

Außer Kapitel 5.6.5  

Puls 5a, 5b nicht  

umsetzbar 

EMV ISO 7637-3:2016-07 Straßenfahrzeuge - Elektrische Störungen 

durch Leitung und Kopplung - Teil 3: 

Fahrzeuge mit 12 V oder 24 V Bordnetz-

Nennspannung; Übertragung von 

impulsförmigen elektrischen Störgrößen 
durch kapazitive und induktive Kopplung auf 

Leitungen, die keine Versorgungsleitungen 

sind 

Außer Kap. 4.6 

(DCC Methode) 

EMV EN 50498: 2010-07 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) –  

Produktfamiliennorm für elektronische  

Geräte, die nachträglich in Fahrzeuge   

eingebaut werden 

 

EMV ISO 11452-1:2015-06 Road vehicles — Component test methods  

for electrical disturbances from narrowband  

radiated electromagnetic energy —  

Part 1:  General principles and terminology 
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Fachbereich 

Norm oder  

Prüfverfahren / 

Ausgabestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 

zum Prüfverfahren 

EMV ISO 11452-2:2019-01 Straßenfahrzeuge - Elektrische Störungen 

durch schmalbandige gestrahlte 
elektromagnetische Energie - Prüfverfahren 

für Komponenten - Teil 2: Absorberraum 

Frequenzbereich > 

6 GHz 

EMV ISO 11452-2:2004 Straßenfahrzeuge - Elektrische Störungen 

durch schmalbandige gestrahlte 

elektromagnetische Energie - Prüfverfahren 

für Komponenten - Teil 2: Absorberraum 

Frequenzbereich > 

6 GHz 

EMV ISO 11452-4:2020-04 

 

Straßenfahrzeuge - Komponentenprüfungen, 

Methoden für die Bestimmung elektrischer 

Störungen durch kurzwellige 

elektromagnetische Energieabstrahlungen - 

Teil 4: Methode zur Anregung des 

Kabelbaumes 

 

EMV ISO 11452-4: 2011 Straßenfahrzeuge - Komponentenprüfungen, 
Methoden für die Bestimmung elektrischer 

Störungen durch kurzwellige 

elektromagnetische Energieabstrahlungen - 

Teil 4: Methode zur Anregung des 

Kabelbaumes 

 

EMV ISO 11452-8: 2015-06 Road vehicles — Component test methods for 

electrical disturbances from narrowband 
radiated electromagnetic energy — Part 8: 

Immunity to magnetic fields 

Level IV 

durchführbar 
0 Hz: Level 5, 4000 

A/m durchführbar 

EMV ISO 11452-9: 2021-10 Road vehicles — Component test methods for 

electrical disturbances from narrowband 

radiated electromagnetic energy — Part 9: 

Portable transmitters 

Frequenzbereich 

< 360 MHz 

EMV ISO 10605:2023-06 Straßenfahrzeuge - Prüfverfahren für 

elektrische Störungen durch elektrostatische 

Entladungen 

 

EMV ISO 10605 AMD1:2014-

04 

Road vehicles - Test methods for electrical 

disturbances from electrostatic discharge; 

Amendment 1 

 

EMF / EMVU 

EMF / EMVU ICNIRP: 1998 For limiting exposure to time-varying electric 

and magnetic fields ( up to 300 GHz) 

Health physics 74(4): 494-522 

Frequenzbereich   

0 Hz, 10 Hz - 400 

kHz umsetzbar 
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Fachbereich 

Norm oder  

Prüfverfahren / 

Ausgabestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 

zum Prüfverfahren 

EMF / EMVU ICNIRP: 2010 For limiting exposure to time-varying electric 

and magnetic fields (1 Hz – 100 kHz) 
Health physics 99(6): 818-836 

 

EMF / EMVU DIN EN IEC 62311: 2020-

12 

Bewertung von elektrischen und  

elektronischen Einrichtungen in Bezug auf  

Begrenzungen der Exposition von Personen  

in elektromagnetischen Feldern (0 Hz bis  

300 GHz) 

Bewertung nach  

ICNIRP 1998 und 

2010, 0 Hz, 10 Hz - 

400 kHz umsetzbar 

EMF / EMVU DIN EN 50413: 2020-10 Grundnorm zu Mess- und 

Berechnungsverfahren der Exposition von 

Personen in elektrischen, magnetischen und 

elektromagnetischen Feldern (0 Hz bis 300 

GHz) 

Frequenzbereich   

0 Hz, 10 Hz...400 

kHz umsetzbar 
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Normen, die nicht unter die Flexibilisierung des Akkreditierungsbereichs fallen 

Kraftfahrzeuge (Automotive) 

EMV ECE R 10, rev.6 (incl. 
AMD1) 

(E/ECE/324/Add.9/Rev.6

−E/ECE/TRANS/505/Add.

9/Rev.6) 

06 series of amendments to UN Regulation 
No. 10 (Electromagnetic compatibility) – 

Uniform provisions concerning the approval 

of vehicles with regard to electromagnetic 

compatibility incl. AMD1 from 30.10.2020 

Prüfverfahren nur  
nach Anhang 7, 8, 

9-Appendix 3 & 4, 

10, 21, 22 

umsetzbar 

EMV Volkswagen AG 

TL 81000 

2021-06 

EMV von Kfz-Elektronikbauteilen Nicht Kap. 6 

Fahrzeugebene 

EMV MBN 10284-2: 2019-10 Mercedes-Benz Werknorm, EMV- 

Anforderungen – Komponentenprüfungen 

(PKW und Transporter) 

Kap. 10 ab 10  

kHz und Kap. 15 

EMV MBN 10284-3: 2020-05 Mercedes-Benz Werknorm, EMV-

Anforderungen – 
Hochvoltzusatzanforderungen 

Kap. 7 (Fahrzeug), 

Kap 8.9 
teilweise, erst ab 

10 kHz machbar, 

Kap. 8.11, Kap. 

8.12, Kap 8.16, 

Kap. 8.23: > 16 A 

EMV EN 15194: 2024-03 Fahrräder - elektromotorisch unterstützte 

Räder - EPAC 

Nur Annex B, ESA 

 

Verwendete Abkürzungen: 

 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

EN Europäische Norm 

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission  

ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung 

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

EMF Elektromagnetische Felder 

EMVU Elektromagnetische Umweltverträglichkeit 
MBN Mercedes Benz Normen 

VW Volkswagen 

ECE Economic Commission for Europe 

ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

CISPR Comité international spécial des perturbations radioélectriques 
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