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1 Ziel und Zweck 
Bereitstellung der aktuellen Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.  

2 Geltungsbereich 
EMV-Labor am Standort Werdohl (SEN-WRD). 

3 Begriffe 
Eine Liste aller Begriffe und Abkürzungen ist im prozessübergreifenden Glossar und Abkürzungsver-
zeichnis (MS-ALL-0001) zu finden. 

4 Zuständigkeiten 
ST/SEW-DE (EMV-Labor am Standort Werdohl) 
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5 Beschreibung 

Fachbereich 
Norm oder  

Prüfverfahren / Ausga-
bestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 
zum Prüfverfahren 

Grundnormen [Flex A] 

EMV DIN EN 61000-4-2; 
VDE 0847-4-2:2009 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-2: 
Prüf- und Messverfahren – 
Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung stati-
scher Elektrizität 
(IEC 61000-4-2:2008); 
Deutsche Fassung EN 61000-4-2:2009 
 

 

EMV DIN EN IEC 61000-4-3; VDE 
0847-4-3:2021 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-3: 
Prüf- und Messverfahren – 
Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elekt-
romagnetische 
Felder (IEC 61000-4-3:2020); 
Deutsche Fassung EN IEC 61000-4-3:2020 
 

 

EMV DIN EN 61000-4-4; VDE 
0847-4-4:2013 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-4: 
Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit 
gegen schnelle transiente elektrische Störgrö-
ßen/Burst (IEC 61000-4-4:2012); Deutsche Fassung 
EN 61000-4-4:2012 
 

 

EMV DIN EN 61000-4-5; 
VDE 0847-4-5:2019-3 + Be-
richtigung 1:2021 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-5: 
Prüf- und Messverfahren –  
Prüfung der Störfestigkeit gegen  
Stoßspannungen (IEC 61000-4-5:2014 + A1:2017); 
Deutsche Fassung EN 61000-4- 
5:2014 + A1:2017; Berichtigung 1 
 

Ausgenommen Prüfun-
gen nach Anhang A und 
Kapitel 6.3.3.3 ≤ 
32A/Phase 

EMV DIN EN 61000-4-6 
VDE 0847-4-6:2014 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-6: 
Prüf- und Messverfahren – 
Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, in-
duziert durch hochfrequente Felder (IEC 61000-4-
6:2013); Deutsche Fassung EN 61000-4-6:2014 
 

 

EMV DIN EN 61000-4-8; 
VDE 0847-4-8:2010 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-8: 
Prüf- und Messverfahren – 
Prüfung der Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit 
energietechnischen 
Frequenzen (IEC 61000-4-8:2009); 
Deutsche Fassung EN 61000-4-8:2010 
 

 

EMV DIN EN IEC 61000-4-11; 
VDE 0847 Teil 4-11:2021 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-11: 
Prüf- und Messverfahren – 
Prüfungen der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrü-
che, 
Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankun-
gen für Geräte mit 
einem Eingangsstrom bis zu und einschließlich 16 A je 
Leiter (IEC 61000-4-11:2020 + COR1:2020); Deutsche 
Fassung EN IEC 61000-4-11:2020 + AC:2020 
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Fachbereich 
Norm oder  

Prüfverfahren / Ausga-
bestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 
zum Prüfverfahren 

EMV DIN EN 55016-2-1 
(VDE 0877-16-2-1):2019 

Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie 
Festlegung der 
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stör-
aussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Teil 
2-1: Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stör-
aussendung 
(Funkstörungen) und Störfestigkeit – 
Messung der leitungsgeführten Störaussendung 
(CISPR 16-2-:2014+A1:2017); 
Deutsche Fassung EN 55016-2-:2014+A1:2017 
 

keine künstliche Hand 
nach 7.4.2.4, 
nur V-Netz-nachbildung 
nach 7.3.2.2; 
ohne Verfahren mit 
CDNE nach Kap.9 

EMV DIN EN 55016-2-3 
(VDE 0877-16-2-3):2020 

Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie 
Festlegung der  
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stör-
aussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Teil 
2-3: Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stör-
aussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit –  
Messung der gestrahlten Störaussendung (CISPR 16-
2-3:2016 + A1:2019); Deutsche Fassung EN 55016-2-
3:2017 + A1:2019 
 

Kein Rahmenantennen-
system nach 7.2, nur 
SAC, Prüfvolumen max. 
1.5 m x 1.5 m x 1.5 m, 
Messentfernung 3 m 
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Fachbereich 
Norm oder  

Prüfverfahren / Ausga-
bestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 
zum Prüfverfahren 

Kraftfahrzeuge (Automotive) 

EMV DIN EN IEC 55025:2023 
VDE 0879-2:2023-1 

Fahrzeuge, Boote und von Verbrennungsmotoren an-
getriebene Geräte - Funkstöreigenschaften - Grenz-
werte und Messverfahren für den Schutz von an Bord 
befindlichen Empfängern (CISPR 25:2021) 
 

nicht Kap. 5 
(Fahrzeugmessungen) 

EMV CISPR25: 2002, ber. 2004 Vehicles, boats and internal combustion  
engines – Radio disturbance characteristics – Limits 
and methods of measurement for the protection of on-
board receivers 

Components only,  
no TEM- 
CellMethod 

EMV ISO 7637-2:2011-03 Straßenfahrzeuge - Elektrische, leitungsgeführte und 
gekoppelte Störungen – Teil 2: Elektrische, leitungsge-
führte Störungen auf Versorgungsleitungen 
 

 

EMV ISO 7637-2:2004-09 Straßenfahrzeuge - Elektrische,  
leitungsgeführte und gekoppelte Störungen -  
Teil 2: Elektrische, leitungsgeführte Störungen auf 
Versorgungsleitungen 

Außer Kapitel 5.6.5   
Puls 5a, 5b nicht   
umsetzbar 

EMV ISO 7637-3:2016-07 Straßenfahrzeuge - Elektrische Störungen durch Lei-
tung und Kopplung - Teil 3: Fahrzeuge mit 12 V oder 
24 V Bordnetz-Nennspannung; Übertragung von im-
pulsförmigen elektrischen Störgrößen durch kapazitive 
und induktive Kopplung auf Leitungen, die keine Ver-
sorgungsleitungen sind 

Außer Kap. 4.6  
(DCC Methode) 

EMV EN 50498: 2010-07 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) –  
Produktfamiliennorm für elektronische   
Geräte, die nachträglich in Fahrzeuge    
eingebaut werden 

 

EMV ISO 11452-1:2015-06 Road vehicles — Component test methods  
for electrical disturbances from narrowband   
radiated electromagnetic energy —   
Part 1:  General principles and terminology 

 

EMV ISO 11452-2:2019-01 Straßenfahrzeuge - Elektrische Störungen durch 
schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Energie 
- Prüfverfahren für Komponenten - Teil 2: Absorber-
raum 
 

Frequenzbereich >  
6 GHz 

EMV ISO 11452-2:2004 Straßenfahrzeuge - Elektrische Störungen  
durch schmalbandige gestrahlte  
elektromagnetische Energie - Prüfverfahren  
für Komponenten - Teil 2: Absorberraum 

Frequenzbereich >  
6 GHz 

EMV ISO 11452-4:2020-04 
 

Straßenfahrzeuge - Komponentenprüfungen, Metho-
den für die Bestimmung elektrischer Störungen durch 
kurzwellige elektromagnetische Energieabstrahlungen 
- Teil 4: Methode zur Anregung des Kabelbaumes 
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Fachbereich 
Norm oder  

Prüfverfahren / Ausga-
bestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 
zum Prüfverfahren 

EMV ISO 11452-4: 2011 Straßenfahrzeuge - Komponentenprüfungen,  
Methoden für die Bestimmung elektrischer  
Störungen durch kurzwellige  
elektromagnetische Energieabstrahlungen -  
Teil 4: Methode zur Anregung des  
Kabelbaumes 

 

EMV ISO 11452-8: 2015-06 Road vehicles — Component test methods for electri-
cal disturbances from narrowband  
radiated electromagnetic energy — Part 8:  
Immunity to magnetic fields 

Level IV  
durchführbar  
0 Hz: Level 5, 4000  
A/m durchführbar 

EMV ISO 11452-9: 2021-10 Road vehicles — Component test methods for electri-
cal disturbances from narrowband  
radiated electromagnetic energy — Part 9:  
Portable transmitters 

Frequenzbereich 
< 360 MHz 

EMV ISO 10605:2023-06 Straßenfahrzeuge - Prüfverfahren für elektrische Stö-
rungen durch elektrostatische Entladungen 
 

 

EMV ISO 10605 AMD1:2014-04 Road vehicles - Test methods for electrical  
disturbances from electrostatic discharge;  
Amendment 1 
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Fachbereich 
Norm oder  

Prüfverfahren / Ausga-
bestand 

Titel der Norm oder des Prüfverfahrens 
Einschränkungen 
zum Prüfverfahren 

EMF / EMVU 

EMF / EMVU ICNIRP: 1998 For limiting exposure to time-varying electric  
and magnetic fields ( up to 300 GHz)  
Health physics 74(4): 494-522 

Frequenzbereich    
0 Hz, 10 Hz - 400  
kHz umsetzbar 

EMF / EMVU ICNIRP: 2010 For limiting exposure to time-varying electric  
and magnetic fields (1 Hz – 100 kHz)  
Health physics 99(6): 818-836 

 

EMF / EMVU DIN EN IEC 62311: 2020-12 Bewertung von elektrischen und   
elektronischen Einrichtungen in Bezug auf   
Begrenzungen der Exposition von Personen   
in elektromagnetischen Feldern (0 Hz bis   
300 GHz) 

Bewertung nach   
ICNIRP 1998 und  
2010, 0 Hz, 10 Hz -  
400 kHz umsetzbar 

EMF / EMVU DIN EN 50413: 2020-10 Grundnorm zu Mess- und  
Berechnungsverfahren der Exposition von  
Personen in elektrischen, magnetischen und  
elektromagnetischen Feldern (0 Hz bis 300  
GHz) 

Frequenzbereich    
0 Hz, 10 Hz...400  
kHz umsetzbar 

 

6 Umgang mit der Flexibilisierung des Akkreditierungsbereichs 
 

1. Prüfung auf Verfügbarkeit von aufgeführten Normen mit neuem Ausgabestand => vierteljährlich 
2. Werden Normen mit neuem Ausgabestand identifiziert, werden diese an das EMV-Laborteam 

gemeldet (Laborleiter). 
3. Die Entscheidungsfindung, ob der neue Ausgabestand in das Flex-Scope aufgenommen wer-

den kann, läuft wie folgt ab: 
a. Hinweis auf Ausgabestand-Änderung im nächstfolgenden EMV-Labor-Abgleich  

(Aufnahme in Abgleich-Protokoll) (wöchentlich) 
b. Bestimmung im Rahmen des EMV-Labor-Abgleichs, welcher EMV-Fachkollege die Än-

derungen zum bisherigen Ausgabestand identifiziert und technisch bewertet.  
=> Aufnahme in Abgleich-Protokoll, mit Erfüllungsdatum 

c. Vorstellung der Änderungen und der technischen Umsetzbarkeit in dem nächsten EMV-
Labor-Abgleich nach Erfüllungsdatum oder Einberufung eines Sondertermins. 

d. Entscheidung, ob neuer Ausgabestand in Flex-Scope Liste aufgenommen werden kann 
und die technischen Gegebenheiten für den neuen Ausgabestand weiterhin gültig sind 
oder nicht, auf Basis der identifizierten und technisch bewerteten Änderungen. 

e. Inhalte der Änderungen und deren technischen Bewertung werden im Abgleich-Protokoll 
(Regel- oder Sondertermin) festgehalten. 

f. Anpassung des Ausgabestandes der bewerteten Norm (bei positiver Bewertung der Än-
derungen) 

7 Mitgeltende Dokumente 
- Glossar und Abkürzungsverzeichnis (MS-ALL-0001) 


